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Este amplio chalet. ubicado en la calle A. 
del Valle. propiedad del Sr. G. Pueyrredón. 
es proyecto de! Arg. Sr. A. S. Áreco y fué 
construído con cemento * SAN, MARTIN ” 
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En las calles Rawson y Á. del Valle, se levan- 
ta el cholet que muestra la fotografía. propic- Po 
dad del Sr. Carlos Grether. Fué proyectado 
por los Arqs. Sres. Aberastain Oro y Dudley 
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LA PROPIEDAD URBANA O RURAL NO PUEDE SOPORTAR MAS 
LOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES QUE REGIiAN EN 
EPOCAS DE PROSPERIDAD 
Por VICENTE P. CACURI 


lanzan al contribuyente para reclamar su 
tributo. 

Pero, ¿qué ocurre prácticamente ? 

El pueblo contribuyente en general parece 
que, a su vez, también clamara su desespe- 
rado S. O. S. en inverso sentido. 

«¡Pagar! ¡Pagar! ...». Y bien: Pagar en 
relación a lo que se percibe, a lo que se ga- 
na, a lo que produce el esfuerzo que realiza 
o el capital que invierte. 

No deformamos la realidad si afirmamos 
que este aspecto del problema de nuestra 
vida económica se va perfilando en forma 
bien poca satisfactoria. 

La buena voluntad de los poderes públi- 
cos, concretados en las manifestaciones del 
señor Presidente de la República en esa 
parte del mensaje al Congreso, en el sen- 
tido de que cn ejercicios sucesivos espe- 
raba poder anunciar la disminución de los 
impuestos, tiene sólo el valor de una es- 
peranza. 


Sr. VICENTE P. CACURI, aulor de esta interesante neta. 


Las publicaciones en la prensa diaria y 
la prolusión de affiches en todos los muros Las finanzas públicas no se pueden regu- 
del municipio, me dan la sensación de un — larizar porque las finanzas privadas están 
angustioso S. O. S. que las reparticiones  descalabradas. 
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Hablamos siempre en términos generales. 

Los altos impuestos influyen para el des- 
equilibrio que señalamos. No hay más re- 
medio que adoptar medidas urgentes, pero 
muy urgentes tendientes a alivianar las 
cargas impositivas., 

La subsistencia de los impuestos y con- 
tribuciones mantenidas en el nivel con que 
actualmente se grava la propiedad yp el 
trabajo en todas sus manifestaciones, con- 
traen, substraen, aislan al capital. Este b:1s- 
ca, naturalmente, para su aplicación, las 
remuneraciones tranquilas y halagadoras, 
«aun en grado relativo. 

Y no es que se quiera pensar que hoy por 
hov se pretenden grandes beneficios. 

Las circunstancias nos obligan a pers:ua- 
dirnos que estamos en una era de nuevos 
valores v de nuevas modalidades. 

No puede, pues, p no debe el fisco man- 
tener las bases de otras épocas si no quiere 
prolongar un estado de cosas irregular. 

lan disminuido los alquileres, se han 
reducido las ventas, se ha limitado la ca- 
pacidad de absorción popular en general. 

Todo se sintetiza así: Los ingresos han 
disminuido sensiblemente en todas las acti- 
vidades, resintiéndose, por consecuencia, la 
economía de todos los hogares. 

Volvemos a recordar que hablamos en 
términos generales, aunque puede afirmarse 
que los privilegiados que se excluyen de esa 
situación constituyen una limitadísima mi- 
noria. 

La prensa nacional con uniformidad de 
miras y concordancia de conceptos, viene 
reflejando frecuentemente en sus columnas 
el malestar colectivo en ese sentido. De 
todas partes se alza el clamor de los con- 
tribuyentes. Urbana o tural, la propiedad 
soporta —-más bien dicho: no puede sopor- 
tar— el pago de los impuestos y contri- 
buciones que regían cn épocas de pros- 
peridad. 

Fl comercio, la industria, la producción 


en general, no pueden pagar tantas y tan 
elevadas patentes e impuestos. 

Fs necesario rebajarlos para estimular 
el capital y para alentar las fuerzas útiles 
a fin de que actúen con un poco más de 
desahogo, cumpliendo los altos fines de 
cercar trabajo y manteniendo activo y regu- 
lar el ritmo del esfuerzo creador y realiza- 
dor. Las fuentes de recursos del Estado se 
proveerán normalmente. 

Contemplando la situación económica ac- 
tual, cuya depresión de valores es tan evi- 
dente, el gobierno de la comuna de General 
Pueyrredón ha dispuesto por decreto la re- 
valuación de la propiedad raíz, fundándola 
en que «es necesario aplicar con criterio la 
retribución equitativa, ajustándola a las cir- 
cunstancias del momento». 

Ejemplo tan aleccionador, por existir las 
mismas causales, debe imitarse en todo el 
país, sea en el orden nacional, provincial 
o comunal, y haciéndolo extensivo a todas 
las actividades: 

También hay que suprimir o disminuir 
considerablemente las multas. 

Es oportuno actualizar el aforismo: GO- 
BERNAR ES ADMINISTRAR. 

A costa de lo que fuere necesario es 
preciso que se haga efectiva la buena vo- 
luntad de nuestros gobernantes. La admi- 
nistración equitativa y justa que necesita 
y merece nuestro pueblo puede concretarse 
en esta fórmula: 

Rebaja de impuestos. 

Disminución de gastos. 

No aumentar las deudas. 

El esfuerzo nacional se sentirá tonifi- 
cado cuando advierta la preocupación ofi- 
cial constante y eficiente. 

Entonces no dudaremos que se empren- 
de de firme la reconstrucción económica. 
Los grandes núcleos que representan el ca- 
pital y el trabajo ejercerán una acción 
intensa que ha de ser fecunda para el 
progreso social de la República. 
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EDIFICIO DE RENTA, CALLE JUNCAL ESQ. BILLINGHURST 
Ing. Civil: ALEJANDRO ENQUIN 
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Desarrollo de la fachada 
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EDIFICIO DE RENTA, CALLE JUNCAL ESQ. BILLINGHURST 
Ing: Civil: ALEJANDRO ENQUIN. 
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61 — CACYA 
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Angulo posterior del Salón de actos 


Vista de una galería sobre el Patio 
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EDIFICIO DE RENTA, TACUARI 181 - 183 
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LA ARQUITECTURA 
- EN VEINTE LECCIONES 


- Del C. A. C. Y A. 


Por el Arq. HECTOR VELARDE 


Mustraciones del Arz. 


P. R. CREMONA - Del €. A. €. Y. A. 


(Continuación). 


Un muro interior está generalmente en equilibrio. 
Un muro exterior no está nunca en equilibrio ab- 
soluto. Sobre él actúan fuerzas laterales diferentes 
y de un solo lado por lo general. En principio, 
un muro exterior o de fachada debe ser pues más 
resistente, más espeso. Además, el muro exterior, 
debe uislar de la intemperie, razón de más para 
que su espesor sea mayor. Sin embargo, puede 
llegar el caso que un muro interior sea más espeso 
que un muro de fachada si éste tiene que contrarres- 
tar, por ejemplo, algún empuje lateral considerable. 

Interiormente se deben considerar los muros que 
soportan, que trabajan, y los muros que dividen. 
lay otra categoría poco empleada entre nosotros; 
los muros que llevan en su interior tubos de aire 
para la calefacción o chimeneas. En todo caso, 
cuando haya que proyectar esos conductos o chi- 
meneas, es preferible ubicarlas fuera del muro, pues 
el corte longitudinal que se efectúa por la ubicación 
de uno de esos elementos es cosa siempre peligrosa. 

Los muros aislados, cuando son muy extensos, 
deben presentar de trecho en trecho contrafuertes 
que aseguren su estabilidad y economicen su costo. 


(Figura 20). 


E Re 


Fig* 20, 


Los muros de sostén, de reservorios, elc., que 
soportan grandes empujes laterales, deben tener 
en consecuencia grandes espesores que adquieran 
la forma característica que indicamos y que pueden 
presentarse en la ejecución de proyectos arquitectó- 
nicos. (Figuras 21 y 22). 


Fig* 24 Figs 22 


Gracias al conocimiento de la variación de es- 
pesores en los muros, podremos trazar un plano 
racional y lógico. El simple plano debe indicarnos 
la existencia de arcos, bóvedas, presiones y cargas 
superiores, divisiones, etc.: Esa es la expresión 
constructiva del plano. 


Exigencias del clima 


En los países cálidos es necesario defenderse del 
«calor y en los paises frios del frío; en ambos casos 
la manera de prolejerse es evitando en lo posible 
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las superjficies de enfriamiento o de calefacción; | 


para ello, la primera condición es que los muros 
sean espesos. Este principio nos podría llevar a 
la creencia de que las construcciones del trópico 
y las del norte de Europa sean similares. En 
realidad son muy diferentes. El factor luz de: 
termina la variación profunda. En los países meri: 
dionales, la luz es abundante y fuerte y en los 
países del norte o del extremo sur la luz es 
rara y débil. En las construcciones de estas úl- 
timas zonas se necesitan ventanas grandes y am- 
plias para que absorban la poca luz. Estas ventanas 
constituyen grandes superficies de enfriamiento; 
basta esta consecuencia para que mo exista simi- 
litud posible con las construcciones tropicales. Ll 
abrigo y la calefacción se oponen a estas vastas 
superficies vidriadas e indispensables. Del calor 
sólo nos podemos defender con la sombra. Para 
obtenerla es necesario que el aire y la luz penetren 
por pequeñas aberturas y por entre muros espesos; 
que la disposición de los muros lleve la sombra 
y sel fresco a patios interiores. ll aspecto de 
estas construcciones no puede ser más opuesto a 
las construcciones del norte. 


La necesidad de obtener un aspecto de mayor 
o menor solidez , 

Un muro espeso, con ventanas profundas, da la 
idea de riqueza. La belleza de esos muros está 
en la expresión de fuerza, en el ¡juego de luz y 
sombra de los derrames y en sus perspectivas 
monumentales. Sólo el tacto y el gusto pueden 
'dar el justo espesor de un muro para que apa: 
rezca la modestia o el lujo. 


Las consecuencias de una decoración arquitectónica 
determinada 


Algunas ' veces hay necesidad de aumentar el 
espesor de los muros sin que intervengan exigen- 
cias de solidez o de aspecto. Los salientes, zócalos 
o bases de pisos superiores deben ser soportados 
por los pisos inferiores. (Figura 23). 


Espesor for» 
izado para re. 


Icibir de sarrollo] 
larquitectonico 


Si, por ejemplo, tenemos en un segundo piso una 
fachada con columnas empotradas ,el espesor del 
muro del primer piso será considerablemente aumen- 
tado para sostener esas columnas. (Figura 24). 


Estas consideraciones prueban una vez más, que 
el estudio del plano no puede hacerse debidamente 
sin el estudio del corte y de la fachada, para 
que así los muros aparezcan en el plano con todos 
sus espesores correspondientes. 


Decoración de lcs muros 


Hemos visto la manera racional de construir un 
muro y dable sus espesores arquitectónicos. Vea- 
mos ahora la manera de hacerlos artísticos, de 
darles carácter, expresión. Los muros serán de 
piedra labrada, de materiales combinados, reves- 
tidos de estucos, etc., conforme se quiera dar una 
u otra impresión. Los muros de piedra o de mármol 
de la antigúedad nos revelan la belleza del des- 
nudo en arquitectura, del mismo modo que existe 
en escultura. Los muros de Pompeya “con estucos 
de colores y pinturas, marcan el refinamiento y 
la elegancia. Los muros toscanos expresan la ro- 
bustez. Los muros del Panteón de París traducen 
la solemnidad. La amplitud del programa artístico 
que reside en la composición de los muros es 
sumamente vasta e importante. 


La decoración de los muros lleva consigo, como 
elemento capital, los órdenes arquitectónicos que 
ya estudiaremos en detalle. Por el momento veamos 
algunos motivos de esa decoración que surgen de 
la construcción misma de los muros. 


Primeramente tenemos el zócalo. El elemento 
de transmisión entre el suelo y el paramento del 
muro. Su función de base debe expresarse con 
franqueza por medio de bloques mayores, más 
resistentes; los sillares se colocan a veces, para dar 
esa impresión, escalonados, con fuertes molduras, 
Existen casos en que el zócalo comprende toda la 
planta baja cuando se «quiere obtener un electo 
monumental. Sólo los ejemplos pueden ilustrarnos: 
(Figuras 25 y 26). 
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Fi 25. Fig? 26, 


Luego tenemos el aparejado y el «almohadillado» 
del zócalo y del paramento mismo. Estos almoha- 
dillados son labrados en los bloques e inscritos 
en el contorno del aparejado que le sirve de marco 
más o menos pulido u ornamentado. La variedad 
de almohadillados es enorme. Veamos algunos ejem- 
plos. (Figuras 27 p 28). 

Algunas veces se colocan en cadenas esquineras 
para darle mayor estructura al edificio. (Fig. 29). 


La ornamentación puede ser riquísima en esos 
a la escultura misma. 


almohadillados hasta llegar 


Cuando existe superposición de pisos, esas ca- 
denas pueden colocarse de manera de dejar traducir 
ci espesor de los muros, como en algunos palacios 
italianos del Renacimiento. (Figura 30). 


Los pisos se marcan por medio de bandas ho- 
rizontales en la fachada, siempre que la arquitec- 
tura, el estilo o el gusto lo requiera; estas bandas 
se pueden asimilar a veces a verdaderas cornisas, 
cuando la arquitectura es monumental. Por lo ge- 
neral son bandas algo chatas y decoradas. (Fig. 31). 


ESO 


E "á z 


TA 
JS E 


“El estudio de las cornisas lo haremos con mayor 
conocimiento de causa, cuando estudiemos los ór- 
denes arquitectónicos. En este estudio veremos las 
molduraciones en general. 
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LECCION 2* 
ABERTURAS EN LOS MUROS 
Puertas y ventanas 


Nos hemos limitado a estudiar el muro sin aber- 
turas. Veamos ahora cuales son los medios y recur- 
sos de construcción para realizar esas aberturas, 
puertas y ventanas, «vanos» en términos generales. 

Del punto de vista únicamente estructural, los va- 
nos pueden o no presentar bastidores que permitan 
lenerlos abiertos o cerrados. sto no tiene impor- 
tancia por ahora. Consideremos los vanos sin esos 
bastidores y estudiemos su proceso constructivo. 

La primera abertura hezha ea un muro con sen- 
tido arquitectónico fué rectangular. (Figura 33). 

Los lades se llaman «jambas» o «pies derechos» 
La pieza que cubre el vano se llama «dintel». Es 


Jamba opie 


la puerta o ventana usual. El dintel será de madera. PRES o dores O 
hierro o concreto en las construcciones corrientes: ] 

en la construcción monumental aparece sienpre de 
piedra. 


En la antigúedad, el dintel o pieza monolítica 
A E > A l , E 
de piedra, era de empley casi absoluto. Estos din- 
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teles tenían un límite y las luces de los vanos ten- A E 
dían a ser cada vez mayores. Llegar al límite de : d , 
las dimensiones de esas piedras era peligroso. Se PS 


O En 
obligaba trabajar a la flexión una pieza de piedra LLE E 


cuya elasticidad es nula. (Figura 32). 


Fig. De 


Existen dinteles de 5 y 6 metros de largo de már- 
mol compacto y homogéneo. Estos casos son particu- 
lares. Ya veremos como se solucionó el problema 
de cubrir grandes luces en forma perfecta e ili- 
milada. 

Primeramente para respetar los límites del dinte! 
se aumentó la luz del vano inclinando sus pies 
derechos. (Figura 34). 


Todos estos recursos no hacen sino aumentar la 
luz del vano muy relativamente. No resuelven el 
problema de cubrir una gran luz. 

Un descubrimiento que no aparece hecho por 
tanteos sino espontáneamente y que es un aconte- 
cimiento capital en la historia del arte y de la civi- 
lización, vino a resolver esta dificultad: el arco, y 
su generalización: la. bóveda. 

Se llamó «arco» toda construcción de mampos- 
tería de forma curva y destinada a cubrir un vano, 
soportando pesos superiores, o bien aligerando pa- 
ños de muro. La función del arco es pues la de 
soporlar y trasmitir a puntos fijos de apoyo el es- 
fuerzo de toda su resistencia. Estas condiciones 
residen en su forma cintrada y en la concentrici- 
dad de su aparejo. 

El arco por sí solo no está en equilibrio estable. 
La presión a que está sometido tiende a deformarlo, 
a rebajarlo, a separar sus apoyos. (Figura 37). 


Esta composición tiene dos inconvenientes: su 
aspecto fúnebre y la dificultad de colocar ejes de 
rotación para las hojas de puertas o ventanas. 


Luego vino el sistema de consolas o soportes Empuje lateral 


para sostener el dintel. (Figura 35). Fig? 57. 


Es, pues, necesario «que estos apoyos presenten 
una estabilidad suficiente y proporcional al empuje 
que le trasmite el arco. Es el espesor de esos apo- 
vos, pilastras, ete., el que determina la reacción. 


(Figura 38). 
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Este sistema, muy empleado en la Edad Media, 
presenta dificultades constructivas del mismo orden 
para la colocación de bastidores en el vano. 


Este procedimiento llegó en la antigiiedad a for- 
mar una célebre puerta llamada de «Arpino» y 
que presenta un escalonamiento de consolas para 
llegar a obtener la mayor luz posible con una di- 
mensión de dintel determinada. (Figura 36). 


Uontra verte o apoyo 
hs 58. 
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Dos arcos contiguos, como hemos visto, neutrali- 
zan sus empujes. En una arcada, por ejemplo, tene- 
mos la siguiente expresión constructiva: (Fig. 39). 


Veamos los diferentes elementos clásicos de la 
construcción de un arco. (Figura 40). 
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Los diferentes modos de aparejo pueden redu- 
cirse a dos expresiones más que se armonizan con, 
el aparejado del muro: (Figura 41). 
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Constructivamente es preferible que la manipos- 
tería resbale, por así decir, sobre el extrados del 
arco; las condiciones. de equilibrio y resistencia 
son así perfectos. En los arcos anteriores, sobre 
todo en los últimos ejemplos, hay peligro de rom- 
per las piedras en sus parles angulares «a». 

Siguiendo esla estructura característica del arco 
caemos en el caso particular de la «platabanda»; 


arco rectilíneo aparentemente y que aparece como 
un dintel. (Figura 42). 
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Existe una gran variedad en la forma de los ar- 
cos. El más natural y puro de forma es el de 
«medio punto», trazado .pór un medio arco de 
circulo perfecto. , 

El arco en «segmento de círculo» en que los 
pies derechos cortan el segmento en ángulo agu- 


«do: (Figura 43). 


El «arco ojival» formado por dos segmentos de 
círculo tangentes a los pies derechos. (Figura 44). 


Ovival 
equilateral. | 


Dial peraltado 
“. olanceolado - 


/ 
4 
7 
Ñ N 
O A ES 
1d 
1945. 
nl 
(Continuará en el próximo número). 


